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Drucksensor S-20 mit Druckmittler 
990.22

	� Datenblatt SP 99.29

	� Absolutdruckmessbereiche bis 25 bar 
(200 psi)

	� Autoklavierbar bis 121 °C
	� M12-Stecker zum hermetischen 

Verschließen der Elektronik

Miniatur-Widerstandsthermometer mit 
Flanschanschluss

	� Datenblatt TE 60.26

	� Kalibrierung bei geschlossenem 
Prozess

	� Gefederter Messeinsatz
	� Keine Wärmeleitpaste
	� Vollmetallisches Gehäuse

Miniatur-Widerstandsthermometer mit 
integriertem Flanschanschluss

	� Datenblatt TE 60.28

	� Kompakte Bauweise
	� Wirtschaftlich
	� Extrem robust
	� Vollmetallisches Gehäuse

Typ TR21-C

Typ S-20 mit 990.22Typ TR21-A
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Druckmessgerät mit integrierter 
Plattenfederüberwachung

	 Datenblatt PM 04.17

	� Kontinuierliche Plattenfederüber
wachung mit Zustandsanzeige

	� Zwei Barrieren zur sicheren Trennung 
von Prozess und Atmosphäre

Typ PG43SA-D

Den Prozess im Visier – 
mit einem Höchstmaß an Qualität und Präzision

Das Autoklavieren ist ein Sterilisationsverfahren, bei dem die 
Gegenstände oder Betriebsmittel im Sattdampf über mind. 
20 Minuten sterilisiert werden.

Die Messgeräte sind an Behältern oder weiterem Equipment 
angebaut. Diese können komplett in den Autoklaven geschoben 
werden. Die speziell entwickelte Instrumentierung von WIKA 
erfüllt die höchst anspruchsvollen Anforderungen der Dampfste-
rilisation.

Autoklavierprozess
	� Tmax 134 °C (273 °F)
	� Pmax 3 bar (43,5 psi)
	� RF100 % (Sattdampf)

Ihre Vorteile
	� Der aufwändige Einsatz von Sterilkonnektoren ist nicht 

notwendig. 
	� Nur von WIKA bekommen Sie eine Paketlösung für den 

Autoklavierprozess, um die wichtigsten Prozessparameter 
(Druck, Temperatur, Füllstand) messen zu können.

	� Durch die Kombination von hochwertigen Komponenten, 
Werkstoffen und einem konsequenten Abdichtungskonzept 
sind unsere Messgeräte für diese Anwendungen 
prädestiniert.

Patent, Schutzrecht z. B. 
DE 102016005568, US 2016349128A1, 
CN 106197792

Druckmessgerät mit frontbündiger 
Plattenfeder in Kompaktausführung

	 Datenblatt PM 04.15

	� Zum Anbau an seitliche Behälterstutzen
	� Für platzsparende Installation an horizontalen 

Rohrabzweigen

Druckmessgerät mit frontbündiger 
Plattenfeder

	 Datenblatt PM 04.16

	� Für hohe Tanks und waagerechte 
Rohrleitungen

Typ PG43SA-C

Typ PG43SA-S
	� Sicherheit durch rein mechanische Druckübertragung 

und robuste Plattenfeder
	� Geeignet für SIP-, CIP- und Wash-Down-Bereiche
	� Für höchste Sicherheit
	� Gut ablesbare, große Anzeige
	� Hohe Überlastsicherheit

zum Video
Plattenfedermanometer im Hygienic Design
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