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Als global agierendes Familienunternehmen mit 10.000 hoch qualifizierten Mitarbei-
tern ist die WIKA Unternehmensgruppe weltweit führend in der Druck- und Tempera-
turmesstechnik. Auch in den Messgrößen Füllstand, Kraft und Durchfluss sowie in 
der Kalibriertechnik setzt das Unternehmen Standards.
Gegründet im Jahr 1946 ist WIKA heute dank einem breiten Portfolio an hochpräzisen 
Geräten und umfangreichen Dienstleistungen starker und zuverlässiger Partner in 
allen Anforderungen der industriellen Messtechnik.

Wir über uns

Spitzenleistung in 
Technik und Service

Alexander Wiegand, 
Geschäftsführer WIKA

Mit Fertigungsstandorten rund um den Globus sichert WIKA Flexibilität und höchste Lieferper-
formance. Pro Jahr werden über 50 Millionen Qualitätsprodukte, sowohl Standard- als auch 
kundenspezifische Lösungen, in Losgrößen von 1 bis über 10.000 Einheiten ausgeliefert.

Mit zahlreichen eigenen Niederlassungen und Partnern betreut WIKA seine Kunden weltweit 
kompetent und zuverlässig. Unsere erfahrenen Ingenieure und Vertriebsexperten sind Ihre 
kompetenten und verlässlichen Ansprechpartner vor Ort.

Unser Wissen 
für Ihren Erfolg
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Präsenz in über 
80 Ländern Global denken, lokal handeln: WIKA ist rund um den Globus mit zahlreichen eigenen 

Niederlassungen und Handelsagenturen vertreten. Und weil wir vor Ort sind, kennen 
wir die jeweiligen landesspezifischen Bedürfnisse, Normen und Anwendungen. So 
stellen wir die individuelle Betreuung unserer Kunden sicher.

Global Player für mechanische 
Temperaturmessgeräte

Das macht uns 
einzigartig 	■ Globale Produktionsstandorte

	■ Qualifiziertes Technologie Know-how

	■ Einzigartige Produktbreite und Produkttiefe

	■ Methodenkompetenz der Fertigungsprozesse

	■ Perfektioniertes Lean Management

	■ Kundennahe Beratung und Service
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Die High-Tech-Fertigung in eigenen, modernsten Produktions-
stätten (Deutschland, Brasilien, China, Indien, Südafrika und 
USA) ist die beste Gewähr für kurze Lieferzeiten rund um den 
Globus. Zusätzlich ermöglicht es eine hohe Flexibilität bei 
länder- oder kundenspezifischen Besonderheiten. WIKA steht 
aber auch für exzellente Qualität:

Seit 1994 ist das Qualitätsmanagement-System nach 
ISO 9001 zertifiziert. Die Wirksamkeit des Qualitätsmanage-
ment-Systems wird durch interne und externe Audits 
regelmäßig bewertet und verbessert. Anhand einheitlicher 
und weltweit gültiger Corporate WIKA Qualitätsstandards 
und Fertigungsprozesse setzen wir hier Maßstäbe.

Die 3 Technologien mit Bimetallwendel, Tension-und 
Gasdrucksystem werden eigens bei WIKA entwickelt, 
qualifiziert und hergestellt. Bei der Herstellung unserer 
Bimetall-Thermometer setzen wir auf höchste Qualität bei 
der Auswahl des Rohmaterials und achten darauf, dass die 
Messwertanzeige individuell ans Gerät angepasst wird.

Unsere „Swiss Movement“-Zeigerwerke sind nicht nur 
präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, sondern auch besonders 
robust und langlebig. Diese elementaren Baugruppen sind 
die perfekte Basis für die Entwicklung neuer Produkte. Wenn 
das Produktdesign definiert ist, wird die Fertigungslinie 
ebenso bei WIKA projektiert und im Betriebsmittelbau 
realisiert. Abschließend wird die Produkt- und Prozessent-
wicklung im eigenen Prüflabor umfangreich qualifiziert.

Globale Produktionsstandorte

Quality made by WIKA

Unsere Zeigerthermometer arbeiten nach dem Bimetall-, 
Tensions- oder Gasdruckprinzip. Dies ermöglicht 
Anzeigebereiche von -200 … +700 °C in verschiedenen 
Genauigkeitsklassen, Ansprechzeiten und Robustheit gegen 
Umwelteinflüsse. Diverse Anschlussbauformen, 
Tauchschaftdurchmesser und individuelle Tauchschaftlängen 
erlauben eine flexible Messstellenauslegung.

Besonders vielseitig sind Zeigerthermometer mit Fernleitung. 
Alle Thermometer sind bei Bedarf für den Betrieb in einem 
Schutzrohr geeignet. Diverse weltweit übliche Messbereiche, 
Prozessanschlüsse, Zulassungen, Nenngrößen oder 
Flüssigkeitsfüllungen sind der Garant für eine optimale 
Messstellen-Auslegung.

Qualifiziertes Technologie-Know-how

Einzigartige Produktbreite und Produkttiefe

WIKA bietet eine Vielzahl an Messgeräten für die Prozesstechnik
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Produktionsprozesse werden nach dem WIKA-Produktions-
system (WPS) basierend auf der KAIZEN-Philosophie 
geplant und kontinuierlich verbessert. Auch das Umwelt- 
und Energieprogramm wird im Sinne der „Kontinuierlichen 
Verbesserung“ ständig weiterentwickelt. Komplexe Problem-
stellungen strukturieren und bearbeiten wir mit der Six-Sig-
ma-Methode durch firmeninterne Black-Belts und stellen so 

nachhaltige Lösungen sicher. Mit dem WPS verfolgen wir die 
Zielsetzung, die Qualität der Produkte und Prozesse zu 
verbessern und somit die höchstmögliche Kundenzufrieden-
heit zu erzielen durch beste Qualität, hohe Lieferzuverlässig-
keit sowie attraktive Lieferzeiten und Preise. Kundenorientie-
rung steht bei WIKA im Mittelpunkt all unserer Bestrebungen.

Im Rahmen der Vertriebstätigkeit bieten wir Ihnen nicht nur 
Standardprodukte, sondern stellen unsere Beratungskompe-
tenz für komplette Messanordnungen zur Verfügung. Als 
verlässlicher Partner im Contractor Business stehen wir 
Ihnen in allen Projektphasen zur Seite, von der Planung über 
die Realisierung und Umsetzung des Projekts bis hin zu 
technischen Abnahmen, Logistiklösungen, Vor-Ort-Support 

und After-Sales-Service. Auch in der Kalibriertechnik bieten 
wir Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum durch unsere 
weltweiten Niederlassungen, die nach landesspezifischen 
Vorgaben akkreditiert sind, Vor-Ort-Service Ihrer Geräte, 
Kalibriertechnik-Equipment sowie Beratung und Schulung 
rund um die Kalibrierung.

Methodenkompetenz der Fertigungsprozesse

Profitieren Sie von unserer 
langjährigen Erfahrung

Kundennahe Beratung und Service

Perfektioniertes Lean Management

Fertigungsprozesse und -verfahren bei WIKA basieren auf 
langjähriger Erfahrung. Dokumentiert wird diese technische 
Prozesskompetenz typischerweise anhand Prozesslen-
kungsplänen sowie Verfahrens- oder Arbeitsanweisungen. 
Neue oder geänderte Prozesse werden bezüglich ihrer 
Leistungsfähigkeit und Qualität bewertet und mit Prozessab-
nahmen für die Fertigung freigegeben.

Kernprozesse bei der Thermometerherstellung sind z. B. 
100 % Kailbirierung und die Justage der Geräte. Dabei 
kommen unterschiedliche Temperaturbäder zum Einsatz, um 
die Auswahl aller Temperaturbereiche abzudecken. Nicht nur 
die Prozesse sind eindeutig beschrieben, sondern auch die 
Mitarbeiter entsprechend geschult.
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1 2 3

Mit 7 Auswahlkriterien 
zum richtigen Standard-Produkt …

Bimetallthermometer, für die 
Anforderungen der EN 13190

● möglich
  nicht möglich
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TG53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TG54 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

70 1) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

73 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bimetallhermometer, für die 
Anforderungen der ASME B40.200

Bimetallthermometer mit 
wartungsfreundlichem 

Bayonetgehäuse

Typ TG53 Typ TG54 Typ 55

1) Genauigkeit: Cl. 2 nach EN 13190
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Technische Daten

Minimaler Anzeigebereich Maximaler Anzeigebereich Nenngröße Abgesetzte Anzeige Ansprechzeit Genauigkeit Besonderheiten
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TG53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TG54 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

70 1) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

73 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tensionsthermometer, 
Fernübertragung

Gasdruck-Thermometer, schnelles 
Ansprechverhalten, Fernübertragung

Typ 70 Typ 73
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Die Produkte im Detail

Diese Messgeräte für die Prozessindustrie sind für erhöhte 
Korrosionsbeständigkeit komplett aus CrNi-Stahl gefertigt. 
Entwickelt, qualifiziert und prozessüberwacht in der 
Fertigung werden sie anhand der DIN EN 13190. 
Kernkomponenten sind die WIKA-intern entwickelten 
Messsysteme und das Schweizer Präzisions-Messwerk. 
Für raue Einsatzbedingungen stehen alle Geräte auch mit 
Flüssigkeitsfüllung zur Verfügung.

Eine spezielle Auswahl von Geräten sind auch mit 
integrierten Schaltkontakten oder Transmittern erhältlich. 
Somit liefert eine Messstelle nicht nur eine 
fremdenergiefreie Vor-Ort-Anzeige, sondern auch ein 
elektrisches Ausgangssignal zum Steuern oder Regeln.

Mechanische 
Ausführung Typ TG53 Typ TG54 Typ 55 Typ 70 Typ 73

Anzeigebereich -70 … +250 °C bis 0 … 600 °C -70 … +250 °C bis 0 … 600 °C -70 … +250 °C bis 0 … 600 °C -60 … 40 °C bis 0 … 400 °C -200 … 50 °C bis 0 … 700 °C

Nenngröße 3", 4", 5", 6" 63, 80, 100, 160 mm 63, 100, 160 mm 63, 100, 160 mm 100, 160 mm

Abgesetzte Anzeige 
(mit Fernleitung)

--- --- ---

	■ Bis max. 10 m möglich
	■ Schutzüberzug für Fernleitung: 
Spiralschutzschlauch

	■ Bis max. 60 m möglich
	■ Schutzüberzug für Fernleitung: 
Spiralschutzschlauch

	■ ∅ 7 mm oder PVC-Beschichtung

Ansprechzeit > 3 Minuten > 3 Minuten > 3 Minuten > 3 Minuten < 3 Minuten

Genauigkeitsklasse
±1 % vom Skalenendwert, 
ASME B40.200 (Grade A)

Cl. 1 Cl. 1 Cl. 2, optional Cl. 1 Cl. 1

Besonderheiten

	■ Flüssigkeitsfüllung 
bis max. 250 °C

	■ Dreh- und schwenkbare 
Ausführung

	■ ATEX-Ausführung
	■ Externe Nullpunktkorrektur
	■ Zulassung DNV-GL

	■ Flüssigkeitsfüllung 
bis max. 250 °C

	■ Dreh- und schwenkbare 
Ausführung

	■ ATEX-Ausführung
	■ Zulassung DNV-GL
	■ Externe Nullpunktkorrektur

	■ Flüssigkeitsfüllung bis 
max. 250 °C

	■ Dreh- und schwenkbare 
Ausführung

	■ ATEX-Ausführung
	■ Gehäuse mit Epoxidharz 
Lackierung

	■ Flüssigkeitsfüllung bis max. 
Anzeigebereich

	■ �Temperaturmessung ohne 
Mediumsberührung

	■ �Dreh- und schwenkbare 
Ausführung

	■ Flüssigkeitsfüllung bis max. 
Anzeigebereich

	■ Dreh- und schwenkbare 
Ausführung

	■ ATEX-Ausführung
	■ Temperaturmessung ohne 
Mediumsberührung

Mechatronische 
Ausführung --- --- Typ 55-8xx Typ 70-8xx Typ 73-8xx
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Technische Daten

Mechanische 
Ausführung Typ TG53 Typ TG54 Typ 55 Typ 70 Typ 73

Anzeigebereich -70 … +250 °C bis 0 … 600 °C -70 … +250 °C bis 0 … 600 °C -70 … +250 °C bis 0 … 600 °C -60 … 40 °C bis 0 … 400 °C -200 … 50 °C bis 0 … 700 °C

Nenngröße 3", 4", 5", 6" 63, 80, 100, 160 mm 63, 100, 160 mm 63, 100, 160 mm 100, 160 mm

Abgesetzte Anzeige 
(mit Fernleitung)

--- --- ---

	■ Bis max. 10 m möglich
	■ Schutzüberzug für Fernleitung: 
Spiralschutzschlauch

	■ Bis max. 60 m möglich
	■ Schutzüberzug für Fernleitung: 
Spiralschutzschlauch

	■ ∅ 7 mm oder PVC-Beschichtung

Ansprechzeit > 3 Minuten > 3 Minuten > 3 Minuten > 3 Minuten < 3 Minuten

Genauigkeitsklasse
±1 % vom Skalenendwert, 
ASME B40.200 (Grade A)

Cl. 1 Cl. 1 Cl. 2, optional Cl. 1 Cl. 1

Besonderheiten

	■ Flüssigkeitsfüllung 
bis max. 250 °C

	■ Dreh- und schwenkbare 
Ausführung

	■ ATEX-Ausführung
	■ Externe Nullpunktkorrektur
	■ Zulassung DNV-GL

	■ Flüssigkeitsfüllung 
bis max. 250 °C

	■ Dreh- und schwenkbare 
Ausführung

	■ ATEX-Ausführung
	■ Zulassung DNV-GL
	■ Externe Nullpunktkorrektur

	■ Flüssigkeitsfüllung bis 
max. 250 °C

	■ Dreh- und schwenkbare 
Ausführung

	■ ATEX-Ausführung
	■ Gehäuse mit Epoxidharz 
Lackierung

	■ Flüssigkeitsfüllung bis max. 
Anzeigebereich

	■ �Temperaturmessung ohne 
Mediumsberührung

	■ �Dreh- und schwenkbare 
Ausführung

	■ Flüssigkeitsfüllung bis max. 
Anzeigebereich

	■ Dreh- und schwenkbare 
Ausführung

	■ ATEX-Ausführung
	■ Temperaturmessung ohne 
Mediumsberührung

Mechatronische 
Ausführung --- --- Typ 55-8xx Typ 70-8xx Typ 73-8xx

Viele weitere Produkte finden Sie in den Produktübersichten „Mechanische Temperaturmess-
geräte“ und „Mechatronische Temperaturmessgeräte“ unter www.wika.de.
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Temperaturmessgeräte mit 
elektrischem Ausgangssignal

Temperaturmessgeräte mit 
Schaltkontakten

Ein Temperaturmessgerät mit elektrischem Ausgangssignal aus der Baureihe intelliTHERM® 
verbindet alle Vorteile einer fremdenergiefreien Vor-Ort-Anzeige mit der Forderung nach einer 
elektrischen Signalübertragung für eine moderne elektronische Messwerterfassung.

Ein auf der Zeigerachse aufgesetzter Magnet dreht sich proportional mit dem Instrumenten-
zeiger in direkter linearer Abhängigkeit von der Prozesstemperatur. Die gegenüber dem 
Magneten positionierte Elektronik erfasst die Drehbewegung des Magneten. Ein magnetfeld-
abhängiger Sensor greift auf der elektronischen Seite diese Veränderung berührungslos, 
verschleißfrei und ohne Rückwirkung auf das Messglied ab. Über einen Verstärker wird das 
der Drehbewegung proportionale Sensorsignal in ein elektrisches Ausgangsignal umgewan-
delt (US-Patent Nr. 8,030,990).

In mechanische Temperaturmessgeräte eingebaute Schaltkontakte schließen oder öffnen 
Stromkreise in Abhängigkeit der Prozesstemperatur. Sie können zu verschiedenen Überwa-
chungszwecken bei Über- oder Unterschreiten voreingestellter Messwerte eingesetzt werden. 
Die Schaltkontakte sind durch den Sollwertzeiger über den Skalenbereich einstellbar und 
hinter dem Zifferblatt montiert. Unabhängig von der Einstellung ist der Instrumentenzeiger 
(Istwertzeiger) im gesamten Skalenbereich frei beweglich. Die Kontakte lassen sich über 
einen abnehmbaren Verstellschlüssel in der Sichtscheibe individuell einstellen.

Für allgemeine 
Anwendungen

Magnetspring-
kontakt

Typ 821

Für explosionsge-
fährdete Bereiche

Induktiv-
kontakt

Typ 831

Für SPS

Elektro-
nik-Kontakt

Typ 830 E

Für allgemeine 
Anwendungen 
und SPS

Reed-Kontakt

Typ 851
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Extras

Weitere Leistungen

Zu allen Temperaturmessgeräten bieten wir Ihnen unterschiedliche 
Optionen, Zulassungen, Zertifikate sowie Schutzrohre, ….

	■ Flüssigkeitsfüllung für Anwendungen bei Schocks und Vibrationen
	■ Komplette Messstellen-Auslegung unter Einbeziehung aller 

Umgebungsfaktoren
	■ Verschiedene An- und Einbaulösungen (z. B. Befestigungsring)
	■ 2.2-Werkszeugnis gemäß EN 10204 (z. B. Fertigung nach Stand der 

Technik, Werkstoffnachweis, Anzeigegenauigkeit)
	■ 3.1-Abnahmeprüfzeugnis gemäß EN 10204 (z. B. Anzeigegenauigkeit)
	■ Umfangreiche Produktzertifizierungen wie EAC, GOST, GL
	■ CE-Konformität (ATEX, EMV, NSR)
	■ Schutzrohranbau

Zerstörungsfreie Prüfungen

	■ Hydrostatische Druckprüfung 
Diese Prüfung wird bei Schutzrohren mit Flansch mit Au-
ßendruck, bei Einschweiß- oder Einschraubschutzroh-
ren als Innendruckprüfung durchgeführt. Gebräuchlich 
sind Prüfdrücke mit 1,5-facher Flanschdruckstufe bei 
einer Dauer von 3 bis 15 Minuten

	■ Farbeindringprüfung 
Mit dieser Prüfung werden insbesondere die Schweiß-
nähte auf Oberflächenfehler untersucht. Hierbei wird 
das Schutzrohr mit einem dünnflüssigen Indikator be-
netzt, welcher sich in eventuell vorhandene Risse zieht. 
Nach einer gründlichen Reinigung werden Fehlstellen 
durch einen Entwickler deutlich sichtbar gemacht.

	■ Werkstoffverwechslungsprüfung (PMI) 
Der PMI (Positive Material Identification)-Test dient zum 
Nachweis der im Werkstoff vorhandenen Legierungsbe-
standteile. 
Bei der Röntgenfluoreszenzanalyse werden durch Rönt-
genstrahlung die Atome des Schutzrohrwerkstoffs zur 
Eigenstrahlung anregt. Die Wellenlänge und Intensität 
der emittierten Strahlung ist wiederum ein Maß für die 
enthaltenen Legierungselemente und ihre Konzentration.

Zusammenbau
Temperaturmess-
gerät Typ 55 mit 
Schutzrohr Typ TW31

Schutzrohre
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Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Benelux
WIKA Benelux
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ogranizoną
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Türkiye
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.us

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 601 7021347
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +1800-123-101010
info@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 326 6876
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Uzbekistan
WIKA Instrumentation FE LLC
Tel. +998 71 205 84 30 
info@wika.uz / www.wika.uz

Africa/Middle East

Botswana
WIKA Instruments Botswana (Pty.) Ltd.
Tel. +267 3110013
info@wika.co.bw / wika.co.bw

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
info@wika.sa / www.wika.sa

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
Australia
Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30 | 63911 Klingenberg | Germany
Tel. +49 9372 132-0 | info@wika.de | www.wika.de

Weitere 
Informationen 
finden Sie hier!
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